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优创未来项目任务说明

（初中组）

一、项目概述

活动围绕“具身赋能，智领未来”，初中组任务主题为“智慧工厂”。

“具身赋能”是通过赋予机器人或其他物理实体以智能，使其能够更

好地与环境互动、执行任务，并且在这个过程中不断学习和适应。突出了

赋能的过程，即通过人工智能技术，使得原本没有自主性的设备或系统获

得类似于生物体的感知、认知和行动能力。通过具身智能技术的赋能，推

动智能系统的发展，以智能引领并塑造未来生活的愿景。

项目重在鼓励创新、创意和动手实践，突出运用人工智能思维观察生

活，展现利用人工智能解决问题的能力。

二、场地及物品

（一）场地

1.场地尺寸为长2455mm×宽1500mm(±1%)，材质为PP裱地板膜。

场地四周有PP材质、高约80mm的围栏。场地上印有黑色实线的辅助线，

黑色辅助线线宽约25mm。如图1所示。

2.启动区位于地图左下角，尺寸为长350mm×宽350mm。
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图1 比赛场地示意图

（二）物品

1.Apriltag标签：用于辅助定位，共有3个，摆放位置由参赛选

手自定，如图2如示：

图2 Apriltag任务道具

2.身份识别面板：身份识别任务道具，蓝色，EVA材质，贴有

Apriltag，如图3右侧所示，初始位置位于图3左侧所示红色方框内。

图3 身份识别任务道具

3.设备：设备调度任务道具，共有3个，形态不一，由ABS材质积

木颗粒件组装而成，如图4右侧所示，初始位置位于图4左侧所示红色

方框内。
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图4 设备调度任务道具

4.工件道具：产品监测任务道具，共有小球和立方体各3个，颜

色分别为红，绿，蓝，材质为EVA材质，如图5右侧所示，初始位置位

于图5左侧所示红色方框内。

图5 产品监测任务道具

5.交通标志：仓库巡检任务道具，共有2种，分为直行标志和转

弯标志两种，如图6右侧所示。初始位置位于图6左侧所示红色方框内。

图6 交通标志

三、技术要求

（一）参赛队伍可以自行设计制作一款人工智能设备，形态不限。

机器人启动前尺寸不超过长35m×宽35cm，高度不限，启动后可自由

延展。

（二）人工智能设备限使用一个包含语音播报、语音输入功能的

控制器，人工智能设备使用的非接触式传感器数量不限，其中视觉传
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感器须支持本地图像识别。

（三）现场活动封存前和人工智能设备启动前，人工智能设备控

制器内有且仅有一个程序。

（四）人工智能设备须使用电机或者舵机进行驱动，两者须使用

串行总线式控制方式。

（五）人工智能设备必须使用塑料材质的拼插式结构，不得使用

扎带、螺钉、铆钉、胶水、透明胶带等辅助连接材料。

（六）场地及灯光

场馆大多数情况下为正常照明、冷光源，但场馆灯光条件为不确

定因素，队伍必须能够适应场馆的不同灯光条件。场馆环境条件为不

确定因素，队伍必须能够适应场馆的不同环境条件。

四、竞赛要求

（一）参赛队伍要求：每支队伍由1-2名参赛队员和1名指导教师

组成，参赛队员需为国民教育系列初中生，以学校为单位组队报名参

赛。

（二）参赛队员需自行携带人工智能设备和笔记本电脑等工具进

场比赛，场地内的道具以现场提供为准。

五、 竞赛任务

比赛分为基本任务和挑战任务两种，人工智能设备可自由选择需

要执行的任务顺序，待计时结束，根据所有任务完成情况计算比赛总

得分。
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（一）基本任务

1.身份识别

人工智能设备到达身份识别区，依次识别2个身份识别面板上的

二维码，每次识别后语音播报（如身份为“1”）并且机器亮起红灯3

秒。

2.设备调度

人工智能设备到达设备调度区，依次识别3个设备，每次识别后

语音播报（如“本次调度设备为优悠机器人”）、人工智能设备亮对

应颜色的灯3秒，对应关系示意图如7所示：

图7 对应关系示意图

3.产品检测

人工智能设备到达产品监测区，依次识别4个工件，每次识别后

语音播报（如“1号位置工件为蓝色小球”）并亮起和工件相同颜色

的灯3秒视为成功。

（二）挑战任务

1.仓库巡检
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人工智能设备到达仓库区，识别交通标志并正确行驶至天桥处，

顺利通过天桥且无倾倒、无场地接触视为成功，天桥形态如图8所示：

图8 天桥道具

2.返回启动区

人工智能设备返回启动区静止且垂直投影完全在区域内视为成

功。

（三）任务变量说明

1.身份识别任务中，2个身份识别面板的二维码由裁判在人工智

能设备启动前现场公布（每个位置摆放的道具由裁判在人工智能设备

启动前或人工智能设备到达任务位置前自行决定）。

2.设备调度任务中，3个设备道具的摆放位置由裁判在人工智能

设备启动前现场公布（每个位置摆放的道具由裁判在人工智能设备启

动前或人工智能设备到达任务位置前自行决定）。

3.产品监测任务中，4个工件道具的摆放位置由裁判在人工智能

设备启动前现场公布（每个位置摆放的道具由裁判在人工智能设备启

动前或人工智能设备到达任务位置前自行决定）。
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（4）仓库巡检任务中，交通标志道具的种类由裁判在人工智能

设备启动前现场公布（每个位置摆放的道具由裁判在人工智能设备启

动前或人工智能设备到达任务位置前自行决定）。

（四）任务计分说明

任务名称 描 述 分 值

基本任务

身份识别

人工智能设备到达身份识别区，依次识别2个身份识别面板上

的二维码，每次识别后语音播报（如“身份为1”）并且亮起

对应颜色灯至少3秒。

20分/个

设备调度

人工智能设备到达设备调度区，依次识别3个设备，每次识别

后语音播报（如“本次调度设备为安保机器人”）并亮起对

应颜色的灯至少3秒。

20分/个

产品监测

人工智能设备到达产品监测区，依次识别4个工件，每次识别

后语音播报（如“1号位置工件为蓝色小球 ”）并亮起和工

件相同颜色的灯至少3秒。

10 分/个

挑战任务 仓库巡检

人工智能设备到达仓库区，识别交通标志并正确行驶至天桥

处，顺利通过天桥且无倾倒、无场地接触。
60分

人工智能设备到达仓库区，识别交通标志并正确行驶至天桥

处，但未通过天桥。
30分

结束任务 人工智能设备返回启动区静止且垂直投影完全在区域内。 15分

奖励分
重启0次：50分；重启1次：25分；

重启2次：10分；重启3次及以上无奖励分。
50分

六、赛制

比赛共两轮，单场比赛时间为3分钟，在比赛开始后，按抽签确

定的参赛队编号轮流上场比赛。

七、比赛流程

（一）赛前检录：比赛前10分钟裁判开始检查参赛队员的器材是

否符合规则要求，不符合规则要求的需到场外进行整改，待裁判允许
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后方可进场，比赛会按时开始，检录要求见“三、技术要求”。

（二）比赛分三个阶段：编程与调试阶段，智能设备封存阶段，

竞赛阶段。

1.编程与调试阶段：时间1.5小时，参赛队员自行编写程序并进

行调试。

2.智能设备封存阶段：在调试时间结束后，竞赛选手需关闭智能

设备电源，按裁判要求贴好自己的参赛队编号，上交智能设备统一封

存。参赛队编号由赛前统一抽签确定，参赛队编号为该参赛队比赛顺

序的依据。

3.竞赛阶段：竞赛分两轮，每轮比赛时长3分钟，每一轮参赛队

员确认已准备好后，举手示意，裁判发出“3、2、1、开始”指令后

即可启动智能设备。在裁判发出启动信号前启动智能设备将被警告或

处罚。智能设备一旦离开启动区，选手不能再碰触智能设备。智能设

备从启动区出发后去完成任务，第一轮比赛结束后，参赛队员需要将

智能设备放回封存区，等待第二轮比赛。

（三）比赛即将开始时，车身垂直投影须完全在启动区域内，选

手可在裁判宣布开始之前打开智能设备的电源。智能设备的朝向由学

生自行决定。

智能设备在运行过程中，必须保持完全自主运行，不得通过遥控

等方式进行控制，一旦发现则直接取消比赛资格。

（四）比赛开始与结束：智能设备从启动区内启动时开始计时，

出现以下情况比赛结束：
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比赛时间未到3分钟，但参赛队员不准备继续比赛或已完成所有

任务，向裁判示意结束比赛。

比赛计时到达 3分钟。

（五）关于重启

若智能设备在比赛过程中无法自主返回到启动区，参加比赛队员

可以向裁判申请重启，得到裁判同意后，选手可手动将智能设备放回

启动区域，重启后计时不停，重启需回到启动区，同时正在完成和已

完成的任务不允许再次挑战，仅以第一次完成情况为记录，智能设备

不可重新烧录程序。在3分钟比赛时间内，重启次数不限，一轮比赛

中若机器人重启次数为0，最终本轮奖励50分；若本轮重启次数为1，

最终本轮奖励25分；若本轮重启次数为2，最终本轮奖励10分；若本

轮重启大于等于3次，最终本轮奖励0分。

若智能设备在完成任务过程中损坏场地模型设施，场地模型设施

不进行复原。

（六）判罚尺度

在比赛后计分环节，裁判应当遵循“疑者存有”原则进行计分，

即在临界情况下，裁判无法明确地判断道具是否处于得分状态时，一

律算作得分。

八、评分标准

（一）每轮比赛结束后，按实际情况计算本轮得分，两轮比赛结

束后，取两轮比赛的总分作为最终成绩。

(二)每个组按最终成绩排名，最终得分高的排名靠前。如果出现
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得分相同的情况，按如下顺序决定先后：

1.挑战任务得分高的排名在前；

2.申请重启次数少的队伍排名在前；

3.完成任务数量多的队伍排名在前（该任务拿到满分计 1 个，否

则不计）；

4.用时少的队伍排名在前；

5.比较源程序大小，程序较小的在前。

九、犯规和取消比赛资格

（一）比赛开始后，本场次参赛队伍迟到2分钟以上，则取消该

参赛队比赛资格。

（二）误启动将被警告，第3次误启动将被取消比赛资格。

（三）比赛过程中不听从裁判员的安排，将被取消比赛资格。

（四）参赛选手不得携带U盘等移动存储设备和通讯设备，一经

发现将被取消比赛资格。

（五）参赛队员私自与教练员或家长联系，将被取消比赛资格。

（六）在竞赛或评审期间，所有队伍禁止以任何形式影响其他队

伍的竞赛或评分，若经检举查证属实，将取消该队竞赛资格。
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优创未来项目记分表

（初中组）

队伍名 编号 赛台

裁判签字：＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿

选手签字：＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿

任务 描述 分值 第一轮 第二轮

基础任务

身份识别

人工智能设备到达身份识别区，依次识别2个身

份识别面板上 的二维码，每次识别后语音播报

（如“身份为1 ”）并且亮起对应颜色灯。

20分/个

设备调度

人工智能设备到达设备调度区，依次识别3个设

备，每次识别后 语音播报（如“本次调度设备

为安保机器人 ”）并亮起对应颜色的灯。

20分/个

产品监测

人工智能设备到达产品监测区，依次识别4个工

件，每次识别后语音播报（如“1号位置工件为

蓝色小球 ”）并亮起和工件相同颜色的灯。

10分/个

挑战任务 仓库巡检

人工智能设备到达仓库区，识别交通标志并正确

行驶至天桥处， 顺利通过天桥且无倾倒、无场

地接触。

60分

人工智能设备到达仓库区，识别交通标志并正确

行驶至天桥处， 但未通过天桥。
30分

结束任务 人工智能设备返回启动区静止且垂直投影完全

在区域内。
15分

奖励分
重启0次：50分；重启1次：25分；

重启2次：10分；重启3次及以上无奖励分。
50分

总分

用时 秒

备注
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